
EzLogger Pro to autorskie urządzenie do monitorowania 

firmy GoodWe. W połączeniu z falownikiem solarnym 

producenta może łatwo odczytywać i rejestrować wszelkie 

najważniejsze dane dotyczące instalacji oraz w sposób 

ciągły przesyłać dane przez Internet do portalu GoodWe.

sales@goodwe.com       service@goodwe.com pl.goodwe.com
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Odległość komunikacji nawet do 1000m

Wznowienie transmisji danych 
po przerwaniu

Możliwość podłączenia do 60 
urządzeń jednocześnie

Szyfrowany proces przesyłania danych110%

*: Najnowsze certyfikaty są dostępne na stronie internetowej GoodWe.

Zarządzanie Komunikacją

Komunikacja

Inwerter Komunikacja 3 × RS485

Komunikacja z urządzeniem firm trzecich 1 × RS485

Komunikacja Ethernet 10 / 100M

Liczba Zarządzanych 
Urządzeń

RS485
60 (Liczba urządzeń podłączonych do pojedynczego portu RS485 nie powinn

a przekraczać 20)

Dystans Komunikacji
RS485 (m) 1000 (Należy używać ekranowanego przewodu skręconego)

Ethernet (m) 100

Parametry Ogólne

Parametry Ogólne

Zasilacz
Wejście: 100 ~ 240Vac, 50 / 60Hz;Wyjście: 

12Vdc 1.5A

Pobór mocy (W) Ogólnie 3, Maksymalnie 6

Pojemność magazynowa
16MB, rozszerzalne do 8GB za pomocą 

opcjonalnej karty SD.

Wymiary (szer. × wys. × gł. mm) 190 × 118 × 37

Waga (g) 500

Zakres temperatury podczas pracy (°C) -20 ~ +60

Wilgotność względna 5 – 95% (bez kondensacji)

Stopień ochrony IP IP20

Metoda montażu
Montaż na ścianie, montaż na powierzchni stołu, 

montaż na szynie

User Interface 8 wskaźników LED

EzLogger Pro


